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Eine neue Art von Beweglichkeit.

Die TMK200 ,Biber" ist die neueste Erganzung der TMK -
Produktfamilie. Durch die kleinere GroBe und die prézise gestaltete
Struktur des Bibers, ist dieser vor allem flr Traktor-Kréane, Minilader
und kleine Bagger von 2-8 To. geeignet. Dieses Kraftpaket, mit
einem Gewicht von nur 165 kg, schneidet Bequem Baume bis zu
200mm. Dank des geringen Eigengewichts und die Kapselformige
Struktur der TMK200, passt diese zu einer breiten Palette von
Arbeitseinsatzen. VVon ausschneiden von Graben, bis hin zur
Waldausdiinnung oder Energieholzrodung. Die Kundenspezifische
Klinge hélt die groBen Baume in der Nahe der Greifarme, maximiert
die Schnittkraft und durch die Scherenahnliche Schnittbewegung,
schneidet die TMK200 ordentlich und hinterlasst auch bei kleineren
Buschen einen sauberen Schnitt. Der empfohlene Hydraulikdruck
des TMK Bibers ist 160-250 bar, je nachdem welcher Zylinder
ausgewahlt wird.
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Authentisch und Originell.

Die TMK300 war die erste Schere der TMK-Produkt-Familie. Die
TMK300 verfligt Uber die am meisten zu wahlenden
Zusatzanbaugerate aller TMK-Produkte. Damit ist Sie einer der
vielseitigsten Scheren auf dem Markt! Die Mutter der
TMK-Produktfamilie, wiegt nur 295kg. Dies ermdglicht es die Schere
bereits an Bagger von 5 Tonnen Einsatzgewicht anzubauen. Die
Schere halt aber auch den Belastungen an einem 20 Tonnen Bagger
stand! Danke der Kapselformigen Struktur und der Effizienten
Grundplatte, die geschliffen wird und als Schneidmesser arbeitet,
konnen Baume bis 300mm Durchmesser, ordentlich geschnitten
werden. Die Schere kann ebenso an groBeren Radladern oder
Kompaktladern, angebaut werden. Anders als bei den anderen
Modellen, kann die TMK300 auch mit einer Entasterfunktion
ausgestattet werden. Der Empfohlene Hydraulikdruck fur die
TMK300, ist je nach gewahltem Zylinder, 220-280 Bar.
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Zunehmende Kraft & Effizienz.

Die TMK 400 ,Big Boy" ist die grof3te und starkste Schere in der
aktuellen Produkt-Familie von TMK. Die Schere wurde Entwickelt
um die groBeren Baume von Mitteleuropa zu schneiden. Die Kraft
hierflir, kommt von den Kundenspezifischen Zylindern. Dank dieser
Zylinder, konnen Baume bis zu 400mm geschnitten werden.

Der ,Big Boy" kann an Bagger von 10 - 30 Tonnen angebaut
werden. Die Schere offnet respektvolle 1.070mm und dank seinem
geringen Gewicht von nur 535 kg, ist sie ein groRartiges Werkzeug,
nicht nur fir Blsche, sondern auch um grof3ere Baume zu
schneiden. Der empfohlene Hydraulikdruck der TMK400 ,Big Boy"
ist 200 - 300 bar, je nachdem welcher Zylinder ausgewahlt wird.
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