
NEO ist mehr als nur eine CEE-Steckvorrichtung. Mit NEO erhalten Sie eine innovative und optimierte Lösung passend für jede 
Anforderung. Egal ob für Anwendungen im industriellen Bereich, auf Baustellen oder für den Event- und Freizeitbereich. Die 
verbesserten Funktionalitäten bieten dem Anwender maximalen Nutzen und Komfort. Das Besondere: NEO kombiniert eine 
einfache und sichere Handhabung mit einzigartigem Produktdesign.

WENN CEE, DANN NEO!
INNOVATIV. EINZIGARTIG. PRÄMIERT.

Jetzt auch  
in 32 A!

Ihre Vorteile

•	 One-Touch Verschlusssystem

•	 Schraubenlose Gehäuseöffnung

•	 Sichere und wartungsfreie Anschlusstechnik

•	 Robuste Materialien

•	 Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)

OPTIMIERTE FUNKTIONALITÄTEN
FÜR MAXIMALEN ANWENDERNUTZEN

Das patentierte One-Touch Verschlusssystem erledigt zwei 
Arbeitsschritte in einem: Eine 1/4-Drehung verbindet Vorder- 
und Hinterteil und aktiviert automatisch die innenliegende 
Zugentlastung, wodurch es keine Materialermüdung gibt. 
Mit der schraubenlosen Gehäuseöffnung lässt sich durch einen 
Push auf den Verriegelungsmechanismus die Verbindung von 
Vorder- und Hinterteil einfach und schnell lösen. Die siche-
re Anschlusstechnik mittels Käfigzugfeder (Cage-Clamp von 
WAGO) ist schraubenlos und ermöglicht somit eine leichte 
Bedienbarkeit und häufige Wiederanschließbarkeit. 



Produkt 3-polig  |  16 A 4-polig  |  16 A 5-polig  |  16 A 5-polig  |  32 A
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Wandsteckdose CC | SK CC CC | SK

Stecker
One-Touch CC One-Touch CC One-Touch CC

Classic CC | SK Classic SK | PH Classic SK | PH

Kupplung
One-Touch CC One-Touch CC One-Touch CC

Classic CC | SK Classic SK Classic SK

Anbaudose gerade CC | SK CC CC | SK CC | SK

Anbaudose schräg CC | SK CC CC | SK

Anbaugerätestecker gerade CC | SK CC CC | SK | PH CC | SK | PH

Anbaugerätestecker schräg CC | SK CC CC | SK | PH

Wandgerätestecker CC | SK CC CC | SK | PH

walther-werke.de

VARIANTENÜBERSICHT CEE NEO

ANWENDERFREUNDLICHE ERGONOMIE

• 	 Weniger Kraftaufwand
• 	 Einfache & sichere Bedienung

SCHRAUBENLOSE GEHÄUSEÖFFNUNG

QR CODE 
• 	 Schnellzugriff auf aktuelle 
	 Produktinformationen und Montageanleitungen

SICHERE & WARTUNGSFREIE ANSCHLUSSTECHNIK

ROBUSTES MATERIAL 
• 	 Gehäuse aus PA6-Material garantiert hohe Stabilität
• 	 Kontaktträger aus PA66-Material hochwärmebeständig

STAUB- & SPRITZWASSERSCHUTZ 
Erhöhte Standardschutzart IP54

ONE-TOUCH VERSCHLUSSSYSTEM

CC = Cage Clamp  |  SK = Schraubanschluss  |  PH = Phasenwender

NEO CEE-STECKVORRICHTUNG


